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e-mail:
teploplast@tut.by
	ООО «ТЕПЛОПЛАСТ»

Производственное предприятие

Собственное производство

СТБ ИСО 9001-2009
Полимерные трубопроводные системы (трубы, фитинги и фасонные части из полипропилена тип 3) для внутреннего водопровода, отопления и канализации
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220005 РБ, г.Минск, ул.Гикало 5/101,

тел (017) 294-03-66, тел/факс (017) 294-55-92, 
моб.(029) 1506209
Трубы из полипропилена тип 3 (PPR) для внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. СТБ 1293-2001

Труба ПП тип 3 (цвет – серый, PN-20 (2.0 МПа))

	Наименование
	Обозначение при оформлении
	Цена без НДС
	Графическое

обозначение
	Техническое

обозначение

	Труба ( 20
	Труба-20(3,4-2,0-ПП тип 3
	5 985
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	Труба ( 25
	Труба -25(4,2-2,0-ПП тип 3
	9 880
	
	

	Труба ( 32
	Труба -32(5,4-2,0-ПП тип 3
	16 790
	
	

	Труба ( 40
	Труба -40(6,7-2,0-ПП тип 3
	25 980
	
	

	Труба ( 50
	Труба -50(8,3-2,0-ПП тип 3
	41 960
	
	

	Труба ( 63
	Труба -63(10,5-2,0-ПП тип 3
	64 000
	
	


	характеристики труб
	диаметр
	толщина стенки
	внутрен. диаметр
	кол-во воды
	вес

	размер
	Кол-во п.м. в 1 упаковке
	d
	s
	di
	л/м
	кг, 1 п.м.

	
	
	мм
	мм
	мм
	
	

	20 мм
	100
	20
	3,4
	13,2
	0,137
	0,172

	25 мм
	100
	25
	4,2
	16,6
	0,216
	0,266

	32 мм
	80
	32
	5,4
	21,2
	0,353
	0,434

	40 мм
	40
	40
	6,7
	26,6
	0,556
	0,671

	50 мм
	40
	50
	8,3
	33,2
	0,866
	1,050

	63 мм
	20
	63
	10,5
	42,0
	1,385
	1,650

	Вся продукция в отрезках длиной по – 4 метра


Вся продукция ООО «ТЕПЛОПЛАСТ» сертифицирована, зарегистрирована и разрешена к реализации органами МЧС РБ, Министерства здравоохранения РБ и органов сертификации РБ.

· Вся продукция ООО «ТЕПЛОПЛАСТ» выпускается в прямых отрезках L- 4п.м и формируется в пакеты упакованные полиэтиленовой пленкой.
· Сырьё - высококачественный полипропилен «Рандом - сополимер тип 3», 
· Малый вес, удобны и просты в транспортировке

· Простота монтажа (сварка плавлением, без изменения внутреннего диаметра)

· Совместимы с другими видами труб, обширная область применения

· Срок службы - 50 лет -рабочая температура - до90°С, не требуют изоляции, не деформируются при 
температуре окружающей среды от-10°С до+95°С не подвержены коррозии и гниению рабочее давление 2,0МПа.


















